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Teplo a elektrická energie z energie sluneční - risika a priority.
Sluneční energii v našich podmínkách (ČR) je možné využívat zejména k výrobě tepla, ohřevu vody, k dotápění objektů ( domy, rekreační zařízení, skleníky, sušárny, atd..).Dalším využitím sluneční energie je její přeměna na elektrickou energii fotovoltaickými články. Nejsilnější sluneční záření je od dubna do října. V období od listopadu do března je pak celkové sluneční záření na cca 25 % z letních hodnot. Průměrný dopad slunečního záření se pohybuje od 1050 kWh v horských oblastech republiky až po 1250 kWh na jižní Moravě nebo ve středních Čechách.

Fotovoltaické panely

V současné době jsou nejrozšířenější solární články vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu s účinnost 14 až 17%  nebo polykrystalu s účinností 12 až 15 %. Nejlepší komerční výrobky mají účinnost až 20 %. Nejpoužívanější typy fotovoltaických článků jsou z křemíku, teluridu kademnatého, slitiny CIS ( CuInSe), z arzenidu galia. Akumulátory, používané pokud se energie ihned nespotřebovává, bývají olověné nebo alkalické z niklkadmiových článků (NiCd).
Elektrická energie ze slunečního záření má nejvyšší výkupní cenu energie z důvodu nejvyšších vstupních investic. Zelená plocha pro FVE vyžaduje údržbu – např. kosení trávy. Pravděpodobnější  je však chemická likvidace nežádoucího porostu. Nejsou dostatečně prověřeny negativní účinky zdaleka viditelných svahů pokrytých solárními panely. Problémem tak může být rozsáhlé oslnění, soustředění paprsků, efekt zrcadlení na okolní porosty a s tím spojený nežádoucí nárůst fotosyntetických procesů apod.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ( MPO)

Zákon č. 180/2005 Sb.stanovuje shodné podmínky pro všechny kategorie OZE. Prioritami MPO, pramenícími z dosavadních zkušeností, jsou malé vodní elektrárny , biomasa a bioplyn. Sluneční, a zejména větrné elektrárny,nejsou preferovány, neboť způsobují komplikace v provozu elektrizační soustavy, zvláště přetížení části sítí,tím ohrožují bezpečnost dodávek elektřiny,zvyšují náklady na regulační a systémové služby. Zohlednit je nutno nejen náklady na výrobu staveb a zařízení využívajících OZE, ale také na jejich likvidaci po skončení doby životnosti. Sluneční elektrárny jsou v současnosti nejdražší a nejméně efektivní a není dořešen způsob likvidace solárních panelů. MPO podporuje jejich výzkum a vývoj, méně jejich výstavbu.

Podle prognóz MPO bude mít nejvýznamnější úlohu biomasa pro přímé spalování. Počítá se s ní při výrobě elektrické energie, v teplárnách i při nahrazování uhlí.
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